
 56 

IV. PROPOSTA D’ACTUACIONS  

 

La Devesa és un conjunt d’elements unitaris estructurats d’una manera ordenada. Així, la determinació de les 

propostes d’actuació haurà de respondre a dos escenaris ben diferenciats. 

 

Per un costat, la necessitat d’entendre la Devesa com una globalitat obliga a establir criteris generals de 

conjunt homogeni sobre el manteniment i el reforç de l’estructura general, no només de les necessitats dels 

elements vegetals, sinó de tots els elements que se situïn al parc: tant les infraestructures com el mobiliari o 

els elements construïts supeditats al compliment urbanístic. 

 

Per l’altre costat, i paral·lelament a la concepció global, és imprescindible diagnosticar i actuar sobre l’arbrat en 

referència al seu estat i a la situació dels usos concrets, donant lloc a actuacions d’ordenació i tractament de 

zones puntuals amb l’objectiu de culminar la totalitat de parc. 

 

  

A. MORFOLOGIA I ESTRUCTURA 

 

Els criteris pels quals s'ha regit la redacció d'aquest document són els de mantenir l'estructura de la Devesa i 

les seves característiques ambientals, paisatgístiques, d'ordenació espacial i morfològiques en consonància a 

la figura de protecció patrimonial BCIN del que disposa.  

 

 

 
Vista panoràmica de Girona. 

�

�

�

�

�

A.1. Relació entre l’exterior i l’interior 

 

A.1.1. Introducció 

 

La relació de la Devesa amb el seu voltant és un dels propòsits d'aquest pla d’usos i gestió. La millora dels 

accessos, no només físics, sinó també visuals i sensorials, així com la percepció dels rius que hi limiten, es 

converteix en una necessitat a l'hora de projectar les millores que es plantegen. 

 

Així, es proposen un seguit d’actuacions per millorar el diàleg del parc amb la ciutat i el riu. Per un costat, es 

planteja establir una connexió més directa amb la ciutat amb actuacions que poden ser aïllades, i per l’altre, 

recuperar la Devesa com a espai entre dos rius, especialment amb el riu Ter, on es diagnostica la necessitat 

de modificació de la configuració i la topografia actual delvial perimetral per acostar el parc de la Devesa a la 

riba. 

�

Es proposen actuacions per millorar la relació entre la Devesa i la ciutat. 

 

A.1.2. La Devesa i la ciutat 

 

L’èxit de la Devesa com a parc urbà depèn de la relació que la ciutat hi tingui. Així, actuacions que reforcin 

aquesta relació, especialment enfocades a ajudar el vianant a creuar el sistema viari i a percebre la Devesa 

com a parc urbà absolutament integrat a la trama de ciutat consolidada, seran essencials per aconseguir-ho. 
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Les actuacions encaminades a potenciar aquesta relació, grafiades al plànol 01.Criteris Generals, podran ser 

actuacions aïllades de cara a potenciar o millorar alguns dels accessos proposats. Es poden concretar en 

millores de la pavimentació, de l’enllumenat, del mobiliari urbà, etc.  

 

A.1.3. La Devesa i el sistema fluvial Ter-Onyar 

 

La relació de la Devesa amb el riu és paradigmàtica. Un espai que era part del riu i que, a causa de les obres 

de protecció per possibles inundacions realitzades al passeig perimetral i pel desviament del riu Güell, s'ha 

convertit en un magnífic espai que no gaudeix, però, del paisatge i de l'ambient de les vores del Ter tal com 

s’hauria d’esperar per la seva localització.  

 

Es proposa suavitzar cap al Ter la franja que limita amb el parc i el vial perimetral per millorar la relació amb el 

riu i recuperar les visuals des de la Devesa. Caldrà estudiar, juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua, les 

seccions del terreny resultants que permetin, per un costat, donar continuïtat a la Devesa cap al riu i, per 

l’altre, garantir la protecció necessària davant de les inundacions.     

 

Es proposa també la possibilitat de realitzar un recorregut lineal des de les Hortes de Santa Eugènia fins a la 

plaça de la Independència , amb visuals sobre els rius i el Barri Vell de la ciutat. Es tracta de crear un passeig 

paral·lel al Ter per a vianants i ciclistes, que gaudirà del paisatge sobre el riu i alhora es relacionarà 

espacialment amb el parc de la Devesa com a un element propi en el tram entre el pont de Fontajau i el Pont 

de la Barca. Des de l’encontre del Ter amb l’Onyar, aquest espai continuarà fins al passeig Canalejas, la plaça 

Independència, el Mercadal, a través dels ponts, fins al Barri Vell i  Pedret amb la possibilitat de perllongar-lo 

fins al Pont Major. 

 

Caldrà fer un projecte específic, que es pot plantejar per fases, i que protegeixi el parc de la Devesa de 

possibles crescudes del riu, amb l’objectiu de millorar el diàleg del parc amb el riu (amb la possibiiltat 

d’instal·lar miradors) i de crear nous recorreguts que permetin la connexió amb les Hortes i també amb el riu 

Onyar i el Barri Vell. 

 

 

A.1.4. La Devesa i el sistema viari i l’aparcament  

 

El sud-est de la Devesa es troba limitat per un sistema viari de gran importància per la mobilitat, ja que és un 

dels dos únics accessos pel nord i el que connecta amb el centre de la ciutat. Aquest espai es troba també 

ocupat per aparcaments en superfície. 

 

La proposta respecta els usos existents, que en el seu moment ja van suposar una gran millora tant per la 

mobilitat general de la ciutat com pel parc, ja que desplaçava el trànsit cap a l'est i alliberava el centre de la 

Devesa de trànsit rodat. 

 

En aquest aspecte, l'enderroc del viaducte ferroviari oferirà la possibilitat d’un gran canvi estructural i 

morfològic d’aquestes zones perimetrals que permetrà augmentar la permeabilitat cap al parc d'aquest espai 

des de la ciutat.  

 

A.2. Eixos 

  

L’estructura grafiada en el plànol corresponent respecta i reforça els eixos que hi ha instaurant-n’hi algun de 

nova creació que acompanya o acaba fileres d'arbres ja existents.  

 

Especialment hi destaca la importància que representen els eixos tangents entre el parc, els rius i la ciutat tot 

englobant un àmbit més gran que l’estrictament del propi parc i que respon a la idea original de la Devesa com 

a espai entre dos rius.  

 

Passeig de la Sardana: Fa la funció de “carrer major” del Parc de la Devesa 

Passeig del Güell: Passeig arbrat de l’Auditori perquè es converteixi en l’accés principal a l’equipament i 

connecti aquest equipament amb la ciutat 

Passeig de la Barca: perquè es constitueixi en una connexió possible entre la passera i la trama urbana de la 

ciutat 

Passeig de la Devesa: Passeig exterior de la Devesa  principal zona de connexió entre la Devesa i la ciutat 

Passeig del Ter: potenciar aquest eix est-oest peque esdevingui un dels accessos principals des de la zona 

d’aparcament de la Copa fins a l’Auditori 

Plaça de la Copa: zona lúdica de la Devesa i d’ubicació de les principals activitats. 

 

A més dels que conformen l’estructura principal, es crea una nova connexió entre el pont per a vianants de 

Fontajau i l’avinguda Ramon Folch. Es tracta d'un dels futurs accessos que relacionen la ciutat construïda a 

banda i banda del riu i la Devesa, donant continuïtat a la traça de la passera existent, aconseguint un 

recorregut nou tot cosint barris. Igualment, les intervencions que es vagin realitzant tindran en compte la 

relació d’aquesta passera amb l’entrada de la ciutat des de la plaça de la Sardana. 
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A l’interior de la Devesa, s’hi troben nombrosos passeigs. 

 

Tot i tenir una jerarquia atorgada per l'antiguitat o els usos a què són sotmesos i a la diferent amplada entre els 

arbres que els conformen, aquests passeigs han de tenir elements de projecte comuns. A aquest efecte es fa 

necessària, la redacció d’un projecte global que resolgui, entre altres, les problemàtiques específiques. 

Paral·lelament, s’hauran d’anar desenvolupant la resta d’actuacions d’ordenació que conformin la totalitat de la 

Devesa. Aquestes, amb independència que es facin simultàniament o sense solució de continuïtat, hauran de 

respondre als criteris generals establerts, com són els que s’indiquen a continuació: 

 

A.2.1. Protecció de l’arbrat 

 

La convivència dels usos de la Devesa amb l’arbrat provoca sovint danys als elements vegetals que es poden 

evitar freqüentment amb una bona prevenció. En aquest sentit, el Pla d’usos determina unes distàncies als 

peus en els diferents casos. Paral·lelament a això, i com a mesura complementària de protecció, es redactarà 

el Projecte d’elements de protecció de l’arbrat amb l’objectiu de determinar una coherència global d’aquells 

elements de protecció que temporalment o de manera permanent es disposin a la Devesa. 

 

 

 

A.2.2. Il·luminació i mobiliari urbà 

 

La coherència de conjunt del parc fa necessària la redacció d’un Projecte d’elements de mobiliari urbà amb 

l’objectiu de crear un catàleg d’elements d’il·luminació, caixes de registre d’instal·lacions i mobiliari urbà en 

general. 

 

L'enllumenat necessari per a la utilització del parc a la nit ha d'acompanyar els recorreguts principals, que són 

els passeigs (eixos) del parc. Es proposa la il·luminació amb fanals, per tal d'obtenir una sensació de confort i 

seguretat suficient, així com per facilitar-ne el manteniment..  

 

La resta de mobiliari urbà, que comprèn, entre d’altres, bancs, papereres, armaris d'enllumenat o de 

connexions elèctriques pels diferents usos admesos, serà definit amb el mateix criteri de simplicitat i discreció 

que l'enllumenat per no pertorbar la potencialitat dels plàtans. Els elements d’enllumenat existents seran, en 

general, substituïts pels nous models. No obstant això, es podrà conservar algun element en casos puntuals. 

Tots els cables aeris seran anul·lats i els nous seran soterrats. Les estacions transformadores s'agruparan 

formant part dels edificis de la Devesa. 

 

L'eix diagonal tindrà un tractament especial quant a l'enllumenat, que podrà ser rasant, creant un ambient més 

subtil, necessari al creuar illes arbrades, que no han de ser il·luminades. 

 

El vial perimetral, podrà, puntualment, depenent del disseny final i en zones de certa singularitat, optar per 

elements no inclosos al Projecte d’elements de mobiliari urbà i senyalització, sempre que quedi justificat i que 

s’integrin al lloc on se situïn. 

 

La senyalització serà també objecte de proposta al Projecte d’elements de mobiliari urbà i podrà assenyalar 

recorreguts esportius, espècies vegetals, usos admesos i prohibits en determinades zones, etc. 

 

A.2.3. Paviments 

 

El tipus de paviment necessari i convenient per a cada un dels eixos dependrà, en part, dels usos que s'hi 

realitzin, la qual cosa condicionarà el resultat formal de la proposta.  

 

Per als passeigs que tinguin més intensitat d’ús, es proposen els paviments rígids, impermeables i resistents, o 

bé sauló compactat, que requerirà més manteniment. L'interior de les illes arbrades serà, en poart, d’herba i 

s'anirà executant en funció dels pressupostos i del calendari d'actuacions que realitzi l'Ajuntament.  
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Sigui quin sigui el paviment, haurà de separar-se, com a mínim, uns 4 metres del tronc dels plàtans i hauran 

de garantir la supressió de les barreres arquitectòniques que actualment impedeixen l’ús dels col·lectius amb 

mobilitat reduïda 

 

Hi pot haver excepcions en la pavimentació dels eixos: 

• El que connectarà el pont per a vianants de Fontajau amb l’avinguda Ramon Folch, ja que es tracta d’un 

recorregut que no pot entrar en conflicte amb l’estructura original de la Devesa. 

• El passeig perimetral, que limita amb el Ter, també podrà projectar-se amb un tipus de paviment diferent al 

de la resta d'eixos convencionals ja que es tracta d'un recorregut especial que, per la seva situació i 

excepcional traçat, podrà tenir un tractament singular. 

 

A.2.4. Sistema de reg 

 

Amb els anys, les actuacions de protecció de la ciutat als desbordaments dels rius, especialment el Ter i el 

Güell, han anat minvant l’accés de l’arbrat a l’aigua amb greus conseqüències per a la salut dels arbres. Per 

això, es revela necessària la redacció d’un projecte de xarxa de reg que ordeni la xarxa d’acord amb les 

necessitats de l’arbrat i l’estructura general del parc. 

 

Per un costat, hi ha la necessitat de deixar una franja de protecció al voltant dels troncs dels arbres per 

protegir les arrels i que l'aigua pugui arribar-hi, així com la necessitat d'executar un canal que condueixi les 

aigües per permetre la infiltració quan sigui necessària, no només amb aigua de pluja. Per un altre costat, hi ha 

els plàtans de l'interior de les illes, que necessiten també pel seu manteniment una instal·lació de reg. 

 

Tots els arbres de la Devesa de la Girona catalogats com a arbres de prioritat màxima tindran un perímetre de 

protecció de 4 metres, no traspassable en cap cas, tret de les excepcions incloses en aquest document, 

sempre amb actuacions de protecció dels peus afectats i amb una posterior actuació de restauració del sòl, 

reg o altres elements que hagin pogut resultar afectats. 

 

Aquestes necessitats dels plàtans per a la seva supervivència limiten i condicionen la solució del projecte. La 

solució proposada resol, per una banda, la recollida d'aigua superficial; per l’altra, crea uns canals per conduir 

l'aigua de reg als plàtans que conformen els passeigs, i, per últim, defineix el canvi de paviment: de sauló 

compactat als eixos a herba o altre, a l'interior de les illes arbrades. 

 

L'alternativa de soterrar amb un tub drenant el reg a les cruïlles i on les necessitats del projecte ho requereixin, 

tampoc es pot excloure fins que es redactin els projectes d’urbanització. 

 

A.2.5. Infraestructures de serveis 

 

La voluntat que expressa aquest document d’ordenar el parc en la seva globalitat fa inevitable diagnosticar la 

necessitat de redactar un projecte d’infraestructura de serveis amb l’objectiu d’establir un criteri general que 

optimitzi l’ordenació de les instal·lacions dels diferents serveis, d’acord amb les necessitats dels usos 

establerts. 

 

En primer lloc, l’ordenació i el trasllat de les estacions transformadores relacionades amb elements ja 

construïts garantirà una nova imatge interior del parc. En segon lloc, i amb la mateixa finalitat, serà necessari 

que es prevegi un estudi coherent amb el projecte d’elements de mobiliari urbà de la resta de serveis de 

subministrament elèctric. 

 

Així mateix, xarxes com les d’aigua, gas, telecomunicacions i sanejament hauran d’estar estudiades en relació 

amb les necessitats expressades en aquest document. 

�

Preferiblement les infraestrutures de serveis estaran localitzades en els eixos principals i s’allunyaran de les 

illes 

�

A.3. Illes 

 

Definim els següents tipus d'illes: 

IA: Illes arbrades ................................................................................................................................................(6) 

IJ: Illes Jardins Francesos .................................................................................................................................(2) 

IE: Illes d’equipament esportiu ...........................................................................................................................(2) 

IL: Illes d'activitats lúdiques ................................................................................................................................(5) 

  

A.3.1. Illes arbrades (IA) 

 

Són les sis illes que, sumades als passeigs de plàtans, conformen la potencialitat formal i visual de la Devesa.  

Han de ser espais útils per a l'estada, el passeig, el descans o la contemplació del goig que ofereix la 

contundència de l'arbreda a causa de la seva singularitat al mig de la ciutat. Tot i que pel manteniment dels 

arbres podran ser puntualment inundades i ocupades per maquinària de poda, sempre es farà de tal manera 

que, com a mínim la meitat de les mateixes, puguin ser utilitzades per part de la ciutadania. 

 

Les illes IA3 i IA5 seran creuades per l'eix Fontajau – avinguda Ramon Folch, com a element nou que 

interferirà en la seva configuració. No s'admetrà ni enllumenat ni mobiliari urbà en aquests espais (a excepció 

de l'eix diagonal), per preservar-los d'elements que entorpeixin l’apreciació de la seva magnitud. Es podrà 

admetre puntualment algun element construït per emfatitzar sensacions visuals, però mai per crear més usos 

dels admesos.. 
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A.3.2. Illes Jardins Francesos (IJ) 

 

Es manté la seva configuració actual. El mobiliari urbà, l’enllumenat, el paviment, etc. podrà substituir-se i 

adequar-se a la tipologia proposada al Projecte d’elements de mobiliari urbà. Es preveu el manteniment de les 

escultures existents i si s’escau, la seva millora, tant en aquesta illa com en el conjunt del parc. 

 

Per tal de potenciar una activitat recreativa de lleure, vinculada amb les altres de caràcter pedagògic-educatiu 

dels Jardins Francesos, es preveu una reserva de bar de 30m2 que es configurarà com una construcció 

efímera integrada a la morfologia del Parc. 

 

A nivell de gestió, es preveu mantenir l’actual criteri pel que fa al tancament nocturn 

 

 

 
Imatge aèria dels Jardins Francesos. 

�

�

A.3.3. Illes d’equipament esportiu (IE) 

  

La zona esportiva de la Devesa preveu la instal·lació a l‘illa IE1 d'un complex esportiu de tres pistes de tenis, 

dues de pàdel, dues o tres piscines a l'aire lliure i una pista de vòlei platja, així com de vestidors i serveis 

necessaris per a aquests usos. El projecte serà respectuós amb el lloc i, en conseqüència, auster i 

transparent. 

 

Al volum edificable grafiat en el plànol 01. Condicions d’edificació de l’apartat D. Normativa Urbanística 

aplicable, es permeten usos esportius i de restauració amb un màxim de 3.240m² i un 45% d’ocupació. 

Prèviament a l’execució d'un projecte, s'haurà de redactar una ordenació volumètrica per regular la composició 

dels diferents usos, la seva situació i establir les característiques més rellevants dels nous edificis i els seus 

usos. Aquest document haurà de justificar el compliment dels paràmetres urbanístics vigents a tot l'àmbit de la 

Devesa.  

 

La composició volumètrica podrà incloure espais destinats a usos vinculats al manteniment del Parc. 

 

Als espais no ocupats per activitats esportives (fora de les tanques) en aquestes illes, s'hi plantaran plàtans 

amb els mateixos criteris que les illes IA. Limitant amb l’illa esportiva i a la part oest, davant l’Auditori, s'hi 

podrà construir una zona d’aparcament de 2.459 m² aproximadament de reforç per a les activitats de Mercat 

de Marxants de la Devesa i de la Fira de Girona  

 

A.3.4. Illes d’activitats lúdiques (IL) 

 

IL1: La Fira de Girona necessita ocupar part de la Devesa per poder realitzar la seva activitat. Es reserva 

aquest espai de 18.468 m² per donar aquest servei. Es produeixen, doncs, dos moments d'ús diferent.  

 

Per una banda, quan sigui utilitzat per la Fira, serà tancat amb uns elements dissenyats en consonància amb 

la resta de mobiliari urbà i definits en el Projecte d’elements de mobiliari urbà. A tal efecte, la Fira, haurà de 

reparar-lo un cop finalitzada la seva activitat. 

 

Per altra banda, quan aquest espai no sigui utilitzat per la Fira, podrà utilitzar-se per a tot tipus d'activitats 

lúdiques, esportives, d'esbarjo, espectacles... que l'Ajuntament autoritzi. Haurà de tenir una il·luminació 

uniforme, que podrà ser potenciada per les activitats de la Fira. 

 

IL2: Es proposa, en aquest espai de 9.321 m², portar a terme usos lúdics fixes, com jocs infantils, espais de 

lleure, de descans, pràctica esportiva lliure, zona de gespa, un espai tancat pel lliure us dels gossos, etc... 

Requerirà un projecte d'ordenació que podrà ser independent de la resta sempre que s'ajusti a les 

determinacions del Projecte d’elements de mobiliari urbà. 
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IL3: És la zona destinada a pícnic. S’habilitarà amb taules i bancs i podrà també ser utilitzat per a altres 

activitats lúdiques i/o culturals a l'aire lliure. S’estudiarà la conveniència de construir-hi un passeig que doni 

continuïtat al que passa entre les illes esportives. Part d’aquesta illa podrà ser també utilitzada per a usos 

complementaris vinculats a les Fires de Sant Narcís. 

 

L’habilitació de la zona d’activitats lúdiques i/o culturals a l'aire lliure que podrà estar vinculada a la 

programació de l’Auditori, serà amb instal·lacions temporals i efímeres que es desmuntarà acabada la 

temporada d’estiu 

 

IL4: Espai destinat a instal·lar part de les atraccions de les Fires de Sant Narcís. La major part de l'any, per 

tant, podrà ser utilitzat com la resta d'illes lúdiques per a activitats a l'aire lliure. 

 

IL5: Plaça de la Copa: Esplanada destinada a activitat culturals, tradicionals, lúdiques d’ús polivalent que 

permet fer multiples activitats al llarg de l’any. Es proposa realitzar-hi les actuacions necessaries de 

manteniment i millora a aquests efectes.  

 

A.4. Elements construïts. Edificis, construccions i mobiliari urbà 

 

Els edificis que configuren l’actual parc de la Devesa i que es proposen pel futur són: 

 

• Auditori Palau de Congressos 

• Fira de Girona 

• Oficina Municipal d’Escolarització (antic Rosaleda) 

• Caseta d’accés als Jardins 

• Habitatge del jardiner i magatzem 

• Hivernacle dels Jardins 

• Caseta del Rellotge 

• Pavelló d’Informació (antic Hotel Inform) 

• Lavabos públics 

• Reserva bar Jardins de la Devesa 

• Reserva construccions esportives+ altres usos 

 

Totes les construccions existents s’aniran millorant i podran mantenir l’ús actual. Pel que fa al Pavelló 

d’Informació (antic Hotel Inform), que actualment acull usos destinats a les botxes i durant les Fires a altres 

usos, es podrà adequar en el futur, com a espai informatiu de la Devesa, centre de visitants o ús similar. 

 

En l’apartat D.Normativa Urbanística Aplicable, es detalla la justificació urbanística de les superfícies 

construïdes d’aquests elements d’acord amb el PGOU de Girona, especialment d’acord amb el compliment 

dels articles 145 i 149, pels quals l’ocupació màxima en una zona de sistema de parc, plaça i jardins urbans 

(C1) és d’un 5% de la superfície amb un màxim de 4.500 m².  

 

Les construccions de servei, que en alguns casos s'hauran de resituar, són les següents: 

 

• Estacions transformadores: S’ubicaran a les zones assenyalades als plànols formant part del conjunt 

edificat dels vestidors de la zona esportiva, de l'edifici de serveis del mercat de marxants de la Devesa 

i, si fos necessari, annexat a algun altre edifici, sempre que la volumetria i la configuració 

arquitectònica ho facin possible. Si no es poden situar com s'indica, seran soterrades. 

• Magatzems: A causa de la magnitud de la Devesa, i com que requereix una gestió independent de la 

resta d'espais lliures de la ciutat, s'han de preveure un o varis magatzems per a eines i maquinària. 

També es requereixen espais d'emmagatzemament per a les proteccions de l'arbrat i els elements 

mòbils de joc, esportius i culturals que s'instal·laran a les illes IL1, IL3 i IL4 quan siguin ocupades per 

les activitats temporals. A tal efecte s'utilitzarà la caseta del jardiner dels Jardins Francesos i 

s’estudiarà la necessitat d’incloure-la dins de l’àmbit previst per a construccions esportives i altres usos 

de les illes IL2 i L3. No es podran deixar eines ni maquinària emmagatzemades a la intempèrie. 

 

Es preveu continuar mantenint com a mínim, l’ús dels serveis públics existents. 

 

El mobiliari urbà estarà format per: 

• bancs 

• lluminàries 

• armaris de serveis 

• papereres 

• jocs fixes i mòbils 

• elements de protecció de l'arbrat 

• elements per a usos culturals 

• senyalització 

• altres elements, sempre integrats al parc i consonants amb els usos previstos a aquest document 

 

Aquests elements es definiran en el Projecte d’elements de mobiliari urbà i així s’establiran els conceptes 

bàsics dels projectes de desenvolupament del parc a fi i efecte d’uniformar-ne l’ús. Amb la utilització repetida 

de lluminàries, bancs, material de paviment o colors, entre d’altres, s’aconseguirà la lectura global de tot 

l’espai, independentment de l’ús al qual estigui sotmès. 

�

A.5. Plànols 

 

01. Proposta d’actuació. Criteris generals 
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02. Proposta d’actuació. Eixos estructurals 

03. Proposta d’actuació. Localització d’illes 

04a. Proposta d’actuació. Estudi d’eixos. Planta 

04b. Proposta d’actuació. Estudi d’eixos. Secció 
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A.6. Recull miscel·lani d’elements que s’adeqüen als criteris 

generals de la proposta 

�

REG 

�

�

�

�

�

�
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PAVIMENT 
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�
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IL·LUMINACIÓ I MOBILIARI URBÀ 
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